Изменение № 1 ГОСТ Р 58360-2019
ОКС 03.120.10
Изменение № 1 ГОСТ Р 58360-2019 «Анкеры тарельчатые для крепления теплоизоляционного слоя в фасадных теплоизоляционных композиционных системах с наружными штукатурными слоями. Методы испытаний»
Утверждено и введено в действие Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от _____________ №___ 

Дата введения –__–___–202_

Раздел 1. Второй абзац изложить в новой редакции:
«Настоящий стандарт устанавливает методы испытаний тарельчатых анкеров и анкерных креплений. Методы испытаний, приведенные в настоящем стандарте, применяются в составе комплексной программы испытаний в рамках процедуры подтверждения соответствия, а также в качестве отдельных методов испытаний для оценки отдельных показателей испытуемого изделия».
Раздел 2. Заменить ссылочный стандарт: «ГОСТ 18321 Статистический контроль качества. Методы случайного отбора выборок штучной продукции» на «ГОСТ Р 50779.12 Статистические методы. Статистический контроль качества. Методы случайного отбора выборок штучной продукции».
Раздел 4. Пункт 4.1. Первый абзац до перечислений изложить в новой редакции:
«4.1 В составе комплексной программы испытаний в рамках процедуры подтверждения соответствия методы испытаний тарельчатых анкеров и анкерных креплений включают в себя следующие группы:». 




Раздел 5. Таблицу 5.1 изложить в новой редакции:
«Таблица 5.1 – Требования к материалу строительного основания
	Тип строительного основания 
	Категория применения тарельчатого анкера 
	Требования к материалу строительного основания 

	Тяжелый бетон 
	А 
	Тяжелый бетон по 


ГОСТ 26633 класса не ниже В15 и не выше В 20 (включительно), плотностью не менее 1800 кг/м³ и не более 2100 кг/м³ (включительно)

	Полнотелый штучный материал 
	В 
	Полнотелый керамический кирпич по 


ГОСТ 530 марки не менее М100 и не более М125 (включительно)

	Пустотелый или перфорированный штучный материал 
	С 
	Пустотелый керамический кирпич по 


ГОСТ 530 марки не менее М100 и не более М150 (включительно), с толщиной передней стенки не менее 15 мм и 25 мм (включительно), с процентом пустот не менее 40% от объема изделия. 

	Бетон с легким заполнителем 
	D 
	Бетон с легким заполнителем по 

ГОСТ 25820  марки не ниже В7,5 и не более В10 (включительно), плотностью не менее 1200 кг/м³ и не более 1400 кг/м³ (включительно)

	Ячеистый бетон автоклавного твердения 
	Е 
	Ячеистый бетон автоклавного твердения по 


ГОСТ 31359 марки не менее В2,0 и не более В2,5 (включительно), плотностью не менее 400 кг/м³ и не более 500 кг/м³, влажностью не более 6% по массе 

	Примечание – Для проведения испытаний испытательная лаборатория проводит выборку или подготовку образцов строительного основания по методике, утвержденной в установленном порядке. В протоколе испытаний должны быть указаны параметры строительных оснований, на которых проводились испытания.


».






Раздел 6. Таблицу 6.1 изложить в новой редакции:
«Таблица 6.1 - Методы испытаний анкерных креплений
	Пункт настоящего стандарта на метод испытаний 
	Целевое назначение испытания тарельчатого анкера и  анкерного крепления 
	Условия проведения испытаний 
	Минимальное число испытаний 
	Примечание 

	1 Идентификационные испытания 

	6.2.1 
	Геометрические размеры тарельчатого дюбеля и распорного элемента, включая: 
- Длина тарельчатого дюбеля
- Длина распорного элемента
- Диаметр тарельчатого элемента
- Длина распорного элемента в распорной зоне
- Длина распорной зоны тарельчатого дюбеля
- Диаметр распорного элемента в распорной зоне тарельчатого дюбеля
- Толщина стенки тарельчатого дюбеля в распорной зоне
- Высота изолирующей термоголовки распорного элемента
	Нормальные температура и влажность 
	3
	+ 

	6.2.2 
	Теплота плавления пластмассы элементов тарельчатого анкера 

	Согласно методу испытаний 
	1 
	+ 

	6.2.3 
	Показатель текучести расплава пластмассы элементов тарельчатого анкера 
	Согласно методу испытаний 
	1 
	+ 

	6.2.4 
	Массовая доля золы в пластмассе элементов тарельчатого анкера 
	Согласно методу испытаний 
	1 
	±


	2 Испытания на пригодность к установке 

	6.3.1 
	Среднее вытягивающее усилие тарельчатого анкера из строительного основания 
	Согласно методу испытаний 
	10 
	+ 

	6.3.2 
	Пригодность для установки тарельчатого анкера забиванием 
	Нормальные температура и влажность 
	5 
	+

(1) 

	6.3.3 
	Максимальный крутящий момент для установки тарельчатого анкера 
	Нормальные температура и влажность 
	5 
	+

(2) 

	6.3.4 
	Установка тарельчатого анкера в отверстие с допуском (максимальный и минимальный) 
	Нормальные температура и влажность 
	5

5 
	+ 

	6.3.5 
	Воздействие граничных значений температур монтажа на анкерное крепление 
	Минимальная температура; +40°С 
	5

5 
	+ 

	3 Испытания на подтверждение пригодности к эксплуатации 

	6.4.1 
	Функционирование под циклической нагрузкой 
	Нормальные температура и влажность 
	3 
	± 

	6.4.2 
	Функционирование через 500 ч после установки 
	Нормальные температура и влажность 
	5 
	± 

	6.4.3 
	Функционирование при различных уровнях влажности 
	Согласно методу испытаний 
	5

5 
	±



	6.4.4 
	Стойкость тарельчатого дюбеля к статическому воздействию щелочной среды (ускоренный метод) 
	Согласно методу испытаний 
	3 
	+

(3) 

	6.4.5 
	Стойкость к проникновению воды через замковое соединение головки распорного элемента (заглушки) и тарельчатого элемента анкера 
	Согласно методу испытаний 
	3 
	±



	6.4.6 
	Стойкость тарельчатого элемента к воздействию нагрузок при температурах +40°С; +20°С; -40°С 
	+40°С;

+20°С;

-40°С 
	5

5

5 
	+ 

	6.4.7 
	Стойкость к циклическому воздействию изменения температур (морозостойкость)
	От -40°С до +40°С 
	5 
	+

(3) 

	6.4.8 
	Удельная потеря теплоты 
	Не нормируется 
	1 
	+

(4) 

	Примечание – В настоящей таблице использованы следующие обозначения:


+ – обозначены необходимые испытания в соответствующей группе;


± – обозначены рекомендуемые испытания в соответствующей группе, предназначенные для оценки дополнительных характеристик тарельчатого анкера, заявленных изготовителем;


(1) – только для тарельчатого анкера с распорным элементом забивного типа, испытание проводят с теплоизоляционным слоем из пенополистирола;

(2) – только для тарельчатого анкера с распорным элементом закручиваемого типа, испытание проводят с теплоизоляционным слоем из пенополистирола; 

(3) – применяется для испытания анкерных креплений с элементами из пластмассы, характеристики которой зависят от влажности, например, полиамид (РА). Для полиэтилена (РЕ), полипропилена (РР) и их сополимеров испытание необязательно;
 
(4) – не применяют для анкера с композитным распорным элементом на основе синтетических смол или полимеров, наполненных искусственными или природными волокнами.



Пункт 6.1.11 изложить в новой редакции: 
«6.1.11 Результаты испытаний оформляют в виде отчета, который должен содержать:
- пояснительную записку с перечнем необходимых испытаний по 6.1.10 и сводной таблицей результатов испытаний;
- протоколы испытаний тарельчатых анкеров;
- результаты идентификационных испытаний материалов, из которых изготовлены элементы тарельчатого анкера;
- копию технической и технологической документации на тарельчатый анкер; 
- параметры строительных оснований, на которых проводились испытания».
Пункт 6.4.7 дополнить абзацем:
«Среднее значение вытягивающего усилия после циклического изменения температур NCT определяется в % и вычисляется по формуле
NCT = (100 – ΔNT),                                   		  (6.8)
».
Пункт 6.3.2 дополнить примечанием:
«Примечание – Подбор грузов для проведения испытания осуществляет испытательная лаборатория. Основной груз должен составлять 1000 г. Дополнительные грузы набираются с шагом 100 г или 200 г до необходимой массы, обеспечивающей проведение испытания. Общая масса груза указывается в протоколе испытаний».
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