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Изменение № 1 ГОСТ Р 58891–2020 Элементы профильные для фасадных теплоизоляционных композиционных систем с наружными штукатурными слоями. Технические условия
Утверждено и введено в действие Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от _____________ №___ 

Дата введения –__–___–202_

Раздел 2. Дополнить ссылкой: «ГОСТ 10174–90 Прокладки уплотняющие пенополиуретановые для окон и дверей».

Раздел 4. Пункт 4.3. Примечание исключить.
Раздел 5. Подраздел 5.1 изложить в новой редакции:  
«5.1 Технические требования к материалам и изделиям
5.1.1 Профильные элементы должны соответствовать требованиям и технологической документации.
5.1.2 Марка алюминиевого сплава для цокольного профильного элемента должна быть не ниже А5.
5.1.3 Пластиковые профильные элементы изготавливают из модифицированного ПФХ.
5.1.3.1 Марка сердечников профильных элементов по жесткости должна быть не ниже ПЖ (полужесткие) по ГОСТ 19111.
5.1.3.2 Жесткость гибких частей гибкого углового профильного элемента и деформационных профильных элементов должна соответствовать марке М (мягкие) по ГОСТ 19111. Соединение гибкой и жесткой частей профильных элементов следует осуществлять методом соэкструзии.
5.1.3.3 Сердечник профильных элементов должен быть изготовлен из полимерного сырья, обеспечивающего температурную стойкость при эксплуатации СФТК в диапазоне температур от минус 40°С до плюс 80°С. Содержание вторичного сырья в сердечнике не допускается.
5.1.3.4 Уплотнительная лента должна соответствовать требованиям                     ГОСТ Р 53338 и иметь исполнение по морозостойкости не ниже II.
5.1.3.5 Уплотняющие прокладки (при наличии) должны быть стойкими к атмосферному воздействию и отвечать требованиям ГОСТ 30778 и ГОСТ 31362.
5.1.3.6 В случае изготовления профильных элементов с щелочестойкой стеклосеткой, номинальная масса на единицу площади аппретированной щелочестойкой стеклосетки должна быть не менее 145 г/м и иметь разрывные усилия по основе и утку, определяемые согласно ГОСТ 34275, не менее 1500 Н.
5.1.4 Ширина щелочестойкой стеклосетки на профильном элементе должна быть не менее 100 мм.
5.1.5 Предел прочности при отрыве щелочестойкой стеклосетки от сердечника из ПВХ должен составлять не менее 1,0 Н/мм.
5.1.6 Крепление щелочестойкой стеклосетки к сердечнику профильных элементов, за исключением угловых профильных элементов, с помощью клея-расплава не допускается.
5.1.7 Длина профильного элемента всех видов должна быть не более 2,5 м.
5.1.8 Толщина полок сердечника всех профильных элементов, кроме цокольного, должна быть не менее 0,9 мм. Толщина полок сердечника цокольного профильного элемента должна быть не менее 0,5 мм.
5.1.9 Масса 1 м изделия сердечника углового профильного элемента должна быть не менее 45 г.
5.1.10 Ширина полки сердечника углового профильного элемента должна быть не менее 19 мм.
5.1.11 Сердечник профильного элемента должен быть ровным по всей длине. Отклонение длины и ширины сердечника в изделии более чем на 2 мм не допускается.
5.1.12 Полки сердечника углового профильного элемента должны быть перфорированы по всей длине отверстиями одинаковых формы и площади. Площадь перфорации должна быть не менее 10% и не более 20% общей площади сердечника. Расстояния от центра отверстия до его ближайшего края и от края отверстия до края сердечника должны быть не менее 2,5 мм.
5.1.13 Рустовочный профильный элемент должен иметь раскрытое трапециевидное или треугольное сечение, предотвращающее скапливание воды.
5.1.14 Деформационные профильные элементы должны обеспечивать возможное перемещение соседних плоскостей фасада не менее чем на 10 мм, минимальная глубина стыка должна быть не менее 50 мм.
5.1.15 Вынос профиля-капельника должен быть не менее 7 мм.
5.1.16 Ширина задней полки сердечника примыкающего оконного профильного элемента с щелочестойкой стеклосеткой должна быть не более 15 мм.
5.1.17 Ширина уплотнительной ленты в примыкающем профильном элементе должна быть не менее 4 мм, толщина – не менее 3 мм.
5.1.18 Предел прочности сцепления уплотнительной ленты с основанием должен быть не менее 0,1 МПа.»
Раздел 8. Подраздел 8.1 изложить в новой редакции: 
«8.1 Определение геометрических размеров профильных элементов и их составных частей
8.1.1 Измерение всех геометрических размеров профильных элементов, требования к которым приведены в 5.1, выполняется с использованием поверенного измерительного оборудования и инструментов (ГОСТ 166, ГОСТ 427 и др.).
8.1.2 Для испытания (исследования) из партии отбирают не менее трех образцов одного вида (типа). Измерения ведут не менее чем в пяти точках по длине профильного элемента. Измерения ведут в мм с округлением до одного значащего знака после запятой.
8.1.3 Исследуемый геометрический размер определяют, как среднее арифметическое значение результатов всех выполненных измерений.»
Дополнить пунктом 8.3:
«8.3 Определение предела прочности сцепления уплотнительной ленты с профильным элементом проводят по ГОСТ 10174–90 (подраздел 3.3) с тем отличием, что вместо деревянной, окрашенной масляной краской пласти используется сердечник профильного элемента».
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