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	Актуальность разработки проекта документа:
	Целью разработки ГОСТ Р «Системы навесные фасадные в сейсмических районах. Методы испытаний»  является отсутствие нормативной документации по проведению испытаний навесных вентилируемых фасадных систем на действие динамических нагрузок имитирующих сейсмические воздействия.

Разработка  ГОСТ Р «Системы навесные фасадные в сейсмических районах. Методы испытаний» необходима для решения следующих задач:

· разработка методики испытаний навесных вентилируемых фасадных систем на действие динамических нагрузок имитирующих сейсмические воздействия 7-9 баллов по шкале MSK-64;

· уточнение требований к испытательному оборудованию для проведения динамических испытаний навесных вентилируемых фасадных систем; 
· уточнение требований к измерительному оборудованию.


	Реализованный эффект:
	Вопросы эксплуатационной надежности фасадных систем зданий, возводимых в сейсмических районах России, остаются открытыми из-за недостаточного объема исследований как в части несущих подконструкций фасадных систем, так и анкерного крепежа, используемого для крепления фасадной системы к несущим элементам здания. Наиболее важным этапом оценки сейсмической безопасности навесной вентилируемой фасадной системы, для её применения в сейсмически активных районах, являются испытания на сейсмостойкость. Результаты испытаний позволяют определить механические характеристики конструктивных элементов фасадной системы и системы в целом. Необходимость проведения испытаний обусловлена тем, что сейсмическая реакция фасадной системы здания при землетрясении существенно зависит от ее собственных динамических характеристик (периодов и форм собственных колебаний, параметра затухания и др.), расчетные методы оценки которых требуют экспериментальной проверки.


